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Monta¿ siatki katalitycznej
Odkrêciæ nakrêtki (92), zdj¹æ pokrywê (123N) 
i wewnêtrzny korpus (117 N). Odkrêciæ ko-
morê gazow¹ (34), przywi¹zaæ siatkê (4) 
dooko³a ujœcia dyszy (3), rozk³adaj¹c równo 
fa³dy siatki. Zrobiæ podwójny wêze³, odci¹æ 
nadmiar sznurka i umieœciæ ciasno komorê 
gazow¹ (34) w wewnêtrznym korpusie. Za-
mocowaæ wew. korpus. Przy umieszczaniu 
pokrywy nale¿y zwróciæ szczególna uwagê 
aby œruby reguluj¹ce by³y widoczne. 

Nape³nianie zbiornika
Odkrêciæ manometr (149), umieœciæ lejek we 
wlewie (165) i wlaæ czyst¹ naftê. Zbiornik nie 
powinien byæ nape³niany bardziej ni¿ do 
15mm poni¿ej wlewu. Wkrêciæ z powrotem 
manometr i mocno dokrêciæ. Ustawiæ pokrêt³o 
zaworu g³ównego (111) wskaŸnikiem do góry.

Wpompowanie powietrza.
WskaŸnik na pokrêtle zaworu g³. (111) musi 
byæ ustawiony w górê. Zamkn¹æ klamrê (223N) 
podgrzewacza (226) i spust powietrza (13) na 
manometrze. Wpompowaæ powietrze do czer-
wonego zakresu na manometrze. 

Wa¿ne
Po odpaleniu lampy pocz¹tkowa intensywnoœæ 
œwiat³a zmniejsza siê wskutek zu¿ycia nafty i po 
max. 1,5 godziny nale¿y dopompowaæ powietrze 
(ok. 20-30 wpompowañ). W przypadku czysz-
czenia z³¹czki (50) przy pomocy ig³y czy-
szcz¹cej (68) nale¿y kilkakrotnie gwa³townie 
przekrêciæ pokrêt³o zaworu g³. (111) w lewo 
i w prawo w trakcie palenia siê lampy.
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Przed pierwszym odpaleniem lam-

py proszê usun¹æ plastikowe pod-

k³adki, znajduj¹c¹ siê pod i nad 

szklanym kloszem.

Instrukcja pierwszego odpalenia 

lampy znajduje siê na koñcu.

Uwaga!



trzeba zwróciæ uwagê, aby uszczelka by³a 
skierowana w dó³ do pojemnika powietrza.
c) Jeœli zawór (10) (u do³u pojemnika powie-
trza - 98) jest uszkodzony, t³ok jest wyciœniêty 
z pojemnika powietrza. W tym przypadku 
nale¿y odkrêciæ zawór d³ugim œrubokrêtem, 
oczyœciæ lub wymieniæ dyszê zaworu (17). 
Przed odkrêceniem zaworu nale¿y otworzyæ 
spust powietrza (13).
d) Panewka (5) skórzana uszczelka (11) za-
wsze musz¹ byæ w dobrym stanie. W przeciw-
nym razie bêdzie tamtêdy uchodzi³o powietrze.

Uwaga: Je¿eli wyst¹pi podejrzenie nieszczel-
noœci, nale¿y umieœciæ zbiornik pod normal-

Ustawianie odleg³oœci pomiêdzy rurka mie- nym ciœnieniem w naczyniu z wod¹. Z niesz-
szaj¹c¹ a z³¹czk¹ czelnego miejsca zaczn¹ wyp³ywaæ b¹belki.
Nale¿y siê upewniæ, ¿e spust powietrza (13) 
jest otwarty i przekrêciæ pokrêt³o zaworu g³. 
wskaŸnikiem w dó³. Wykrêciæ œrubê (21 N) na 
wewnêtrznym korpusie (117 N), tak aby rurka 
mieszaj¹ca mog³a siê poruszaæ. Chwyciæ pio-
nowo miernik odleg³oœci rozdwojon¹ koñ-
cówk¹ klucza (66 N) pomiêdzy z³¹czk¹ (50) 
a rurk¹ mieszaj¹c¹ (33 N), zgodnie z kalibracja 
na kluczu. Przycisn¹æ rurkê mieszaj¹c¹ do 
miernika odleg³oœci i dokrêciæ œrubê (21 N), 
tak aby zacisk (20 N) mocno trzyma³.

Ogólne wskazówki dotycz¹ce konserwacji 
lampy
a) Nale¿y zawsze wymieniaæ uszkodzon¹ sit-
kê katalityczn¹, poniewa¿ nawet najmniejsze 
uszkodzenie materia³u spowoduje wystrzeli-
wanie p³omieni. Spowoduje to zniszczenie 
lampy, a w szczególnoœci szklanego klosza.
B) Jeœli pompka nie dzia³a odpowiednio, na-
le¿y odkrêciæ panewkê (42), wyci¹gn¹æ t³ok 
oraz skórzan¹ uszczelkê (46) i nieco go sp³asz-
czyæ. Jeœli to konieczne, nale¿y zamontowaæ 
now¹ uszczelkê. Podczas sk³adania pompki 

Wygaszanie lampy
Otworzyæ spust powietrza (13) na mierniku 
(149). Kiedy powietrze ujdzie, nale¿y prze-
krêciæ pokrêt³o zaworu g³. (111) wskaŸni-
kiem w górê. Lampa mo¿e pozostawaæ 
gotowa do u¿ycia pod ciœnieniem, jeœli jest 
taka potrzeba. Mo¿e byæ przenoszona pod 
warunkiem, ¿e spust powietrza (13) jest 
zamkniêty, a wskaŸnik na pokrêtle (111) 
skierowany w górê.
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Zapalanie
Zapaliæ zapa³kê i wcisn¹æ klamrê podgrzewa-
cza. Zapa³ka musi byæ umieszczona w otworze 
rurki uk³adu zabezpieczaj¹cego przed p³omie- Pokrêt³o dop³ywu powietrza (32N) na rurce 
niem do czasu a¿ zapali siê podgrzewacz. Jeœli mieszaj¹cej (33N).
zapa³ka zgaœnie klamra musi byæ natychmiast Je¿eli natê¿enie œwiat³a jest niesatysfakcjonu-
zamkniêta, aby unikn¹æ wycieku nafty. W tym j¹ce, nale¿y przekrêciæ œrubokrêtem (na koñcu 
przypadku nale¿y powtórzyæ ca³a operacjê. klucza - 66N) œrubê reguluj¹c¹ w lewo lub 
Jeœli podgrzewacz nie dzia³a nale¿y prze- w prawo o mniej ni¿ æwieræ obrotu do momen-
czyœciæ z³¹czkê (221) ig³¹ czyszcz¹c¹ (180). tu, a¿ œwiat³o osi¹gnie po¿¹dan¹ jasnoœæ. Œru-
P³omieñ w podgrzewaczu powinien paliæ siê bokrêt znajduj¹cy siê na koñcu klucza pasuje 
ok. 40-50 sekund. W tym czasie nale¿y pom- równie¿ do nakrêtki (112) na pokrêtle zaworu 
powaæ lampê tak aby wskazówka znajdowa³a g³. (111).
siê na czerwonym polu manometru. Kiedy 
minie czas rozgrzewania nale¿y powoli 
przekrêcaæ pokrêt³o zaworu g³. (111) a¿ wska-
Ÿnik znajdzie siê na dole. Podczas u¿ywania 
nowej siatki katalitycznej po raz pierwszy 
nale¿y zamkn¹æ klamrê podgrzewacza, jak 
tylko os³ona zacznie siê paliæ. Zanim dojdzie do 
normalnego podgrzewania (opisanego powy-
¿ej) nale¿y czekaæ do momentu, a¿ os³ona spali 
siê ca³kowicie. Kiedy wskaŸnik pokrêt³a za-
woru g³. jest ustawiony w dó³ siatka siê wypali 
i skurczy, zacznie doskonale ¿arzyæ.

Wymiana z³¹czki (50) i/lub czyszczenie ig³y 
(68)
Rozmontowaæ czêœci tak jak na rys.2. Odkrêciæ 
kluczem (66 N) z³¹czkê, trzymaj¹c drug¹ rêk¹ 
obrêcz wyparowywacza. U¿yæ klucza do ig³y 
(119) aby usun¹æ ig³ê czyszcz¹ca. Przy sk³a-
daniu nale¿y siê upewniæ, ¿e z³¹czka jest ciasno 
osadzona.
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W przypadku niedostatecznego ciœnienia
W przypadku zbyt niskiego ciœnienia atmosfe-
rycznego lub zbyt wolnego obracania pokrêt³em 
zaworu g³. podczas odpalania p³omieñ mo¿e 
cofn¹æ siê do rurki mieszaj¹cej. Mo¿na to poznaæ 
po bulgocz¹cym, charcz¹cym odg³osie i s³abej in-
tensywnoœci œwiat³a. W takim przypadku nale¿y 
szybkim ruchem kilkakrotnie przekrêciæ pokrêt³o 
zaworu g³. w lewo i w prawo, a¿ p³omieñ siê unor-
muje. Mo¿na tak¿e wygasiæ lampê ca³kowicie 
i natychmiast rozpaliæ na nowo (nale¿y dopom-
powaæ powietrze).
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Pierwsze odpalenie lampy proponuje wykonaæ bez 
u¿ycia RAPIDU, star¹ metod¹ za pomoc¹ spirytusu 
(denaturat). Oszczêdzi to nafty oraz ponownego 
pompowania i pozwoli lepiej ukszta³towaæ siatkê.
Krótki opis:
1.Zak³adamy now¹ siatkê na ceramiczn¹ dyszê, 
sk³adamy lampê pamiêtaj¹c o odpowiednim usta-
wieniu (dysza z iglic¹ musi byæ ustawiona centralnie 
nad rurk¹), zawór g³ówny ustawiamy znacznikiem 
do góry, spust od rapidu musi byæ zamkniêty 
2.Nalewamy do pe³na nafty do zbiornika, oko³o 1 litr 
i pompujemy do ciœnienia roboczego (czerwona 
kreska), pompowanie trwa oko³o 3-4 min 
3.Nalewamy do pe³na za pomoc¹ zbiorniczka z rurk¹ 
(jest w komplecie) denaturatu na talerzyk pod siatk¹ 
(jest w obudowie odpowiedni otwór o wiêkszej œred-
nicy) zapalamy denaturat, siatka zacznie siê paliæ, 
czekamy a¿ wypali siê prawie ca³y p³yn, pod koniec 
z rurki zamontowanej w talerzyku zacznie wydo-
bywaæ siê p³omieñ 
4.Odrêcamy powoli zawór g³ówny (w prawo lub 
lewo, nie ma to znaczenia) o jakieœ 90 stopni, je¿eli 
lampa bêdzie odpowiednio nagrzana to opary nafty 
powinny zapaliæ siê bez wiêkszego problemu, kiedy 
siatka zacznie siê stabilnie paliæ odrêcamy zawór do 
koñca (dolne po³o¿enie znacznika) 
5.Wypalanie nowej siatki trwa oko³o 10-15 min., po 
tym czasie lampa zacznie œwieciæ mocnym bia³ym 
œwiat³em 
6.Ponowne odpalanie lampy mo¿na ju¿ wykonaæ za 
pomoc¹ rapidu 

UWAGA: Na pocz¹tku pracy lampy a¿ do jej na-
grzania mo¿e wyst¹piæ delikatny wyciek nafty 
w górnej czêœci lampy, po kilku minutach pracy 
wyciek ten zanika.
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Kopc¹cy p³omieñ

Pierœcieñ ognia wokó³ siatki

Paliwo na górnej czêœci wyparowywacza

Szklany klosz zaczyna siê obracaæ

P³omieñ siê cofa (lampa mocno ha³asuje)

Paliwo na zbiorniku

Paliwo w pompce powietrza

Pompka nie dzia³a

T³ok wystaje z pompki

Ciœnienie uchodzi ze zbiornika

Lampa siê nie pali

Nie ma pe³nej mocy p³omienia

Intensywnoœæ œwiat³a siê zmniejsza
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Usterki i ich prawdopodobne Ÿród³a
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